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Groupe avec deux fonctions : groupe électrogéne et groupe autonome de soudage. En position de soudage, vous pouvez
réaliser des soudures avec du courant de soudage continu et en position groupe électrogene, le groupe fournit du courant
triphasé 400 V et monophasé 230 V.

Les caractéristiques et données techniques peuvent étre modifiées par le constructeur sans engager sa responsabilité, ni celle du distributeur. Photos non contractuelles.
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ARC 180 DXL15 YN DE
Type Triphasé / Monophasé
Régulation de tension Compound EQUIPEMENTS DE SERIE
Puissance maximum kw 4.7 / 3.5 v Moteur 4 temps Diesel
Puissance continue (COP) kw 4.1 / - v Démarrage électrique + Batterie
PUISS&_m,Ce meIIXImum KVA 5.9 / - v’ Sécurité basse pression d’huile
Intensité maximum A 8.5 / - - -
Tension nominale v 400 / 230 / 1 prise monophasée 10/16 A Schuko
Fréquence Hz 50 v 1 Prise CE triphasée 400 V/ 16 A
Puissance sonore CEE (LwA) dB(A) 103 v~ Prises protégées par un disjoncteur thermique
Niveau sonore a 7 m dB(A) 78 v’ Rhéostat d'intensité
Diametre MaX|‘mum d’Electrode mm a4 v’ Sélecteur de source électrique
Plage d’Intensité A 40 —> 220 Ve p g
Tension Alternative d’Amorgage \% 73 ornes de soudage
Tension de Soudage Minimum \% 21.6 EQUIPEMENTS OPTIONNELS
Facteur de Marche (35%) A 180 v Kit broustte N/360 AXE
Moteur YANMAR L100V5
Puissance maxi ch 8.4 / Kit de soudage : Kit cable N°2
Carburant GNR (Gasoil Non Routier) Vv Kit interdif (option usine) : coffret incluant un interrup-
(Ne pas utiliser de fioul domestique ou de chauffage) ou Gasoil automobile teur différentiel 30 mA + piquet de terre
Capacité du réservoir L 13
Autonomie (% de la puissance continue)  h 9h45
Dimensions L x I x h mm 875 x 535 x 635 o
o
Dimensions emballage L x | x H mm 895 x 555 x 655 §
Poids net a sec kg 115 Q
oids brut emballé kg 117 el Matériels destinés a étre installés selon les regles de s
I'art, & l'intérieur d’'un batiment ou réservés a une utilisation dans un ]
Référence 2Vv0103013 pays non assujetti & la directive 2000/14/CE (hors EU et pays affiliés). ‘ul
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