
4Z38 

Pompe à béton conçue et fabriquée par SERMAC

Contrôles structurels avec la Méthode des Eléments Finis (FEM)

Châssis à grande capacité de torsion

Parfait assemblage sur châssis 3 ou 4 essieux

Grande précision et polyvalence de la flèche 4 sections avec 
déploiement en “Z”

Tuyauterie Ø 125 mm (5“)

Principaux composants d’origine Européenne

Unité de pompage à circuit hydraulique ouvert

Soupape du béton en “S” Ø 9” 

Facilite et rapidité de placement dans des espaces restreints

PLIAGE DE LA FLECHE: 
SyStème d’ouverture “Z”

GROUPE DE POMPAGE:
JuSqu’à 170 m³/h

POIDS TOTAL: 
< 26 t Sur véhicule 3 eSSieux

< 28 t Sur véhicule 4 eSSieux

MONTAGE SUR VÉHICULE 4 ESSIEUX: 
4.200 – 4.600 mm

AUTOTELAIO 4 ASSI:
4.500 – 4.600 mm

Made in italy cArActériStiqueS
PriNciPAleS
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ZENITH 4Z38
CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

■ Pompa calcestruzzo disegnata, sviluppata e prodotta da SERMAC.
■ Verifiche strutturali dei nodi critici col Metodo degli Elementi Finiti.
■ Struttura realizzata in acciaio speciale ad alto limite elastico.
■ Basamento macchina ad elevata rigidità torsionale con stabilizzatori

integrati.
■ Eccellente assemblaggio su telaio 3 (o 4) assi.
■ Ottima ripartizione dei carichi, attrezzatura compatta.
■ Peso ridotto < 26 - 28 t.
■ Elevate prestazioni, grande affidabilità e bassi costi di esercizio.

*Dimensione variabile in funzione dell’autotelaio

BRACCIO DI DISTRIBUZIONE
dati tecnici

MASSIMA ALTEZZA VERTICALE 37,15 m

MASSIMA ESTENSIONE ORIZZONTALE 33,15 m

MASSIMA PROFONDITÀ DI LAVORO -24,8 m

NUMERO DI SEZIONI 4

MINIMA ALTEZZA DI APERTURA 8,80 m

GOMMONE TERMINALE Standard

ANGOLO DI ROTAZIONE 370˚

ANGOLI DI APERTURA 90˚ - 180˚ - 240˚ - 210˚

SISTEMA DI APERTURA “Multi Z”

STABILIZZATORI ANTERIORI Sfilabili a “X”

STABILIZZATORI POSTERIORI Orientabili

APERTURA ANTERIORE 6,30 m

APERTURA POSTERIORE 6,72 m

GRUPPO POMPANTE
dati tecnici

MODELLO SCL130A SCL150AHP SCL185A

PORTATA MASSIMA TEORICA* 130 m3/h 149 m3/h 184 m3/h

PRESSIONE MASSIMA
SUL CALCESTRUZZO* 61 bar 76 bar 61 bar 

CANNE CALCESTRUZZO
(Ø X CORSA - mm) 230x2000

DIMENSIONE VALVOLA “S” 8”

NUMERO DI CICLI AL MINUTO 27 30 37

CAPACITÀ TRAMOGGIA 600 I

BOCCA DI USCITA 180 mm

m

AREA DI NON LAVORO
m

M I L A N O

*Non possono essere ottenuti simultaneamente 

 aiRe de nOn tRaVail

GROUPe de POMPaGe G9
aG9l10-170-80

dÉBit de BÉtOn tHÉORiQUe (MaX)* CÔtÉ PiStOn 170 m³/h

PReSSiOn SUR le BetOn (MaX)* CÔtÉ PiStOn  80 bar

nOMBRe de CyCleS PaR MinUte 27 ‘/min

diaMetRe deS PiStOnS 250 mm

CylindReS de BÉtOn 2000 mm

diMenSiOn SOUPaPe “S” 9"

CaPaCitÉ tRÉMie 650 l

m

m

6,
3 

m

6,
72

 m

4,3 – 4,5 m

12 m*

*Dimensions variables en fonction du camion
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*Ne peuvent pas être obtenus simultanément



FleCHe de diStRiBUtiOn
HaUteUR MaXiMale 37,15 m

MaX . eXtenSiOn HORiZOntal 33,15 m

MaX. PROFOndeUR de tRaVail -24,8 m

nOMBRe de SeCtiOnS 4

Min. HaUteUR d’OUVeRtURe 8,8 m

anGle de ROtatiOn 370°

anGleS d’OUVeRtURe 90° - 180° - 240° - 210°

SyStèMe d’OUVeRtURe Z

StaBiliSateURS antÉRieURS Télescopique  “X”

StaBiliSateURS POStÉRieURS Orientable

OUVeRtURe antÉRieURe 6,3 m

OUVeRtURe POStÉRieURe 6,72 m

lOnGUeUR FleXiBle teRMinal 4 m

ÉQUiPeMent StandaRd

- Entraînement par prise de force ou boîte de vitesses

- Tuyauterie en acier à double épaisseur avec inserts en carbure de chrome

- Commande de la flèche par distributeur proportionnel «Load Sensing»

- Deux télécommandes proportionnelles avec manœuvres de flèche à double vitesse

- Pièces d’usure à haute résistance (soupape S, plaque d’usure, bague de

compensation)

- Lubrification automatique du groupe de pompage et système de graissage manuel

- Dispositif de sécurité à l’ouverture de la trappe de déchargement du béton et de la 

grille de la trémie

- Vibreur électrique sur grille de la trémie

- Couvercle de la trémie en aluminium

- Lance de lavage

- Pompe à eau à membrane (60 l/min, 30 bar)

- Disposition pour le raccordement d’urgence de la fermeture de la flèche

- Réservoir d’eau capacité 900 l

- Éclairage de la trémie, LED

- Caisson porte outils sur le côté trémie

- Dispositif de signalisation acoustique

- Accessoires pour le nettoyage et l’entretien de la pompe

- Déclaration de conformité (manuel d’utilisation et d’entretien)

eleCtROniC StaBility COntROl SySteM
- Sermac Control Stability (SCS - Basic)

aCCeSSOiReS SUPPlÉMentaiReS
- Compresseur pour nettoyage tuyaux (450 l/min, 8 bar)

- Connexions pour l’alimentation hydraulique d’urgence (flèche)

- Décrochage automatique du flexible terminal

- Éclairage de travaille, LED

- Nébuliseur (25 l, 8 bar)

- Pompe à eau à haute pression avec lance de lavage (17 l/min, 130 bar)

- Porte tuyaux et flexible terminal

- Télécommande radio proportionnelle avec display

- Vanne stop-flow

SyStèMe de COMMande ÉleCtROniQUe de StaBilitÉ
- Sermac Control Stability (SCS - Advanced)



Plus d’informations: 
sermacpumps.com
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www.imer.fr

IMER France - division béton
Z.I Les Speyres | CS 70500 | 38450 VIF
Tél. 04 76 72 21 19 | Fax. 04 76 72 68 92
beton@imer.fr


