
WWW.IMER.FR

Le
s 

ca
ra

ct
ér

is
tiq

ue
s 

et
 d

on
né

es
 t
ec

hn
iq

ue
s 

pe
uv

en
t 
êt

re
 m

od
ifi
ée

s 
pa

r 
le

 c
on

st
ru

ct
eu

r 
sa

ns
 e

ng
ag

er
 s

a 
re

sp
on

sa
bi

lit
é,

 n
i c

el
le

 d
u 

di
st

rib
ut

eu
r. 

P
ho

to
s 

no
n 

co
nt

ra
ct

ue
lle

s.
 F

év
rie

r 
2
0
2
3
.

IMER France - division Bâtiment
ZI  Les Speyres - CS 70500 - 38450 VIF
Tél : 04.76.72.52.69 - Fax : 04.76.72.68.92 - e-mail : batiment@imer.fr

MVPI / SQ
Moteur Monophasé 230 V / 50 Hz

Puissance kW (ch) 2.3 (2.9)

Consommationen charge
11 A / 230 V
22 A / 115 V

Fréquence Hz 50 - 60

Vitesse à vide (en charge) tr/min 18 000 (12 000)

Connexion à l’alme Ecrou M36x2 - pas à gauche

Connexion au flexible HEXAGONALE 10 MM

Poids kg 4.9

Dimensions L x l x H mm 380 X 150 X 220

Référence 05070300

VIBRATION

MOTEUR MVPI / SQ

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

  Double isolation
 Carcasse plastique haute résistance (protection 
contre les coups et la poussière)

  Changement des charbons très facile
 Sangle pour utilisation en bandoulière


