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MINI-TRANSPORTEUR

 BP31

APPLICATIONS
Le mini-transporteur BP 31 est tout particulièrement apprécié pour les petits travaux de transport divers. Sa petite taille lui permet de se 
faufiler aisément dans les petites allées étroites et travailler dans des endroits exigus. Ajustable, il peut s’agrandir pour s’adapter à chaque 
situation.

BP 31

Charge utile kg 300

Poids kg 130

Moteur HONDA GP160H

Puissance moteur kW (Ch) 2.9 (3.9)

Type Essence

Démarrage Manuel

Capacité benne m3 (M) 0.09 (90)

Largeur chenilles mm 160

Nombre de vitesses avant/arrière 6 / 2

Vitesse de déplacement max. avant/arrière km/h 4.9 / 2.3

Système de basculement Manuel

Pente maxi à vide ° 25

Diamètre L x l x H mm 1 620 x 650 x 970

Diamètre intérieures benne L x l x H mm 850 x 520 x 210

Diamètre benne à ridelles coulissantes ouvertes mm 1 000 x 740 x 210

Référence 080100305

Plateau de chargement ajustable  
jusqu’à 1 000 x 740 mm

6 vitesses avant 
et 2 arrière

Les chenilles en caoutchouc préservent 
les pelouses contre tous les dommages

Bruit du moteur 
réduit

Benne à ridelles coulissantes

LARGEUR  

650 mm

CHARGE UTILE  

300 kg
CAPACITÉ BENNE 

90 L

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

 Moteur essence HONDA GP160H 2.9 kW
 6 vitesses avant et 2 arrière
  Bruit moteur réduit
 Benne à relevage manuel
 Plateau de chargement ajustable jusqu’à
1 000 x 740 mm

Moteur essence 

SP 95


