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EQUIPMENT

MACHINERY FOR BUILDING

CHARGE UTILE CAPACITE BENNE

\@ 0% o 150!

LARGEUR
84g™ Benne a ridell
enne a ridelles
) .
basculantes
Moteur essence

Jo SP 95

Facilement manceuvrable
avec son large guidon
réglable

" | Basculement manuel avec vérin

.| Inclinaison totale de la benne
permettant une vidange totale de celle-ci

L’adaptable

APPLICATIONS

Le BP 35 est idéal pour les petits travaux de débroussaillage et de nettoyage de jardins. Sa petite taille lui permet de se faufiler aisément
dans les petites allées étroites et travailler dans des endroits exigus.

BP 35 EQUIPEMENTS DE SERIE
Charge utile kg 350 v Moteur essence HONDA GX 120, 2.6 kW
Poids kg 200 v’ B vit avant et 2 arriere

/ Bruit du moteur réduit

Moteur HONDA GX 120 / Benne a relevage manuel

Puissance moteur KW (Ch) 2.6 (3.5

Type Essence

Démarrage Manuel

Capacité de benne m3 (L) eau : 0.15 (150)

déme : 0.25 (250)

Largeur chenilles mm 180 >

Nombres de vitesses avant/arriére 6/2 :

Vitesse de déplacement max. avant / arriére km/h 5.0/23 S
N

Systéme de basculement Manuel T 2
N

Pente maxi a vide ° 25 e o © : z 2

— N =7
Dimension L x I x H mm 1770x840x 1 020 N Ti0 N >
440
Dimension intérieures benne L x | x H mm 1070 x 750 x 200 i* 180 1770{2040}
Référence 080100351 (BP35HTDACE)

Les caractéristiques et données techniques peuvent étre modifiées par le constructeur sans engager sa responsabilité, ni celle du distributeur. Photos non contractuelles. Février 2023.
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