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IMER France - division Équipement
ZI  Les Speyres - CS 70500 - 38450 VIF
Tél : 04.76.72.52.69  - e-mail : equipement@imer.fr

Hauteur de  
chargement  
1 600 mm

MINI-TRANSPORTEUR

 TAURUS 700 HT CPE-ELECTRIC  
BATTERIE BENNE PELLE KIT CISEAUX 

VOIE VARIABLE

APPLICATIONS
Le taurus 700 HT CPE-ELECTRIC avec benne, pelle chargeuse 
et voie variable de 760 à 1060 mm, est idéal pour le transport 
et le déplacement des matériaux. Le kit ciseaux permet de 
vider la benne par le haut où l’on veut, à une hauteur maximale 
de 1600 mm. Cette version permet de vider les matériaux 
directement dans le camion, ou dans les caissons de ramassage.  
Fiabilité maximale et respect de l’environnement. Efficacité 
extrême pour réduire les coûts de gestion, faibles niveaux de 
bruit et de vibrations, zéro émission. Le mini-dumper Taurus 700 
Electric est équipé de trois packs de batteries interchangeables, 
qui augmentent son autonomie. Le ralenti automatique et le 
contrôle intelligent de la vitesse garantissent l’efficacité en 
maximisant la productivité. Coûts d’exploitation réduits par 
rapport aux machines thermiques (pas de filtre, d’huile moteur 
et de bougies d’allumage). Le système de charge est facile grâce 
aux batteries interchangeables, au chargeur de batterie intégré 
à bord de la machine et à l’écran avec indicateurs de niveau de 
charge. C’est la solution idéale pour déplacer des matériaux 
à l’intérieur de lieux fermés et dans des environnements peu 
ventilés où il est essentiel de travailler sans gaz, fumées et bruits.

TAURUS 700 HT  
CPE-ELECTRIC

VERSION BATTERIE BENNE PELLE  
KIT CISEAUX VOIE VARIABLE

Charge utile kg 700

Moteur E-Power

Batterie Lithium-Iron-Phosphate  
(Li-Fe-PO4)

6kWh - 120Ah - 50V

Chargeur batterie A / V 25 / 50

Temps de chargement h 3

Durée de la batterie (avec utilisation cycle K1) h 2h15

Puissance batterie kW 3

Tour moteur tr/min 3 000

Vitesse d’avancement km/h 3

Poids kg 759

Dimensions L x l x H mm 1 878 (1 647)* x 760 (1 060) x 2 070 (2 702)**

Capacité de benne m3 (L) 0.33 (330)

Pente franchissable à pleine charge ° / % 11 / 20

Démarrage Électrique

Référence version Electrique 1108095

CHARGE UTILE  

700 kg

*Dimensions avec marche-pied relevé et la pelle chargeuse levée
** Dimensions avec kit ciseaux déplié et pelle levée

LARGEUR  

760 mm
CAPACITÉ BENNE 

330 L

Console de 
commandes

Confort de 
travail grâce au 
marche-pied 
large et repliable

Equipé de 3 pompes qui permettent une 
utilisation indépendante du déchargement de 
la benne et de la pelle chargeuse de la traction

1 060 mm
760 mm

Voie variable jusqu’à 1060 mm
Permet de s’adapter et être 
stable sur tous les terrains

a b c d e

1 250 1 647 1 878 1 552 1 060

f g h i l

2 036 180 760 / 1 060 707 2 590

a b c d e

1 250 1 647 1 824 2 070 1 940

f g h i l

2 702 180 760 / 1 060 1 580 2 305

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

 Console de commandes avec leviers protégés

 Pelle chargeuse

 3 batteries

 �Chargeur de batterie portable 25A/50V (à bord de 
la machine)
 �Afficheur avec indicateurs de niveau de charge

 �Bras de pelle avec double étrier de fixation

 Prise de force additionnelle avec portée de
14 L/min


