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EQUIPMENT

MACHINERY FOR BUILDING

APPAREIL

6~I.E(iEII

DOUBLE

PLATEAU

Batterie - 5.2 Ah

Autonomie min 15-20
Temps de recharge avec chargeur standard min 104
Temps de recharge avec chargeur rapide min 39

Température ambiante recommandée pour la recharge : 0°C a 40°C

APPLICATIONS

- Pure liberté de mouvement. Pas de cable encombrant.
- Poncage et dépolissage des panneaux isolants d’ITE

PONCEUSES

FOX

PONCEUSE D’ITE SANS FILS

- Fonctionnement en douceur grace aux disques d’outils contrarotatifs
- Systeme d’afflitage: en combinaison avec I'aspirateur de sac a dos sans fil

FOX
Outil tr/min 400 constant
Poids de I'outil kg 2.1
Poids total kg 45
0 disque mm 200
Réf. avec 2 ACCUS 18V 5.2 Ah
et chargeur STD 8100240
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EQUIPEMENTS DE SERIE

/ 2 batteries de 18V / 5.2 Ah (Li-lon batteries
rechargeables)

CORDLESS

ALLIANCE
SYSTEM

*Systéme de batteries compatible
avec les outils électriques sans fils
d'autres fabricants

v 1 chargeur standard ASC 55

v Support disque @ 200 mm

/ Disques d’émeri grain 16 (4pcs.)

v Livrée dans une mallette

WWW.IMER.FR
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